Заявка на проведение работ по поверке средств измерений 
(по видам измерений)

Счет/Заявка №_________________________     	Наименование организации заказчика:_________________________________________________ ИНН ____________________ КПП__________________
от «______»_________________ 20______ г.            	Наименование организации владельца СИ:__________________________________________________________ ИНН ______________________________ 
заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»	 Договор (Гос. контракт) на проведение метрологических работ и услуг № __________________________________ от _____________________________ 
	№ п/п
	Наименование,
тип (модификация) СИ
	Кол-во, шт
	Кол-во каналов/ датчиков/ параметров
	Заводской (серийный) номер/ буквенно-цифровое обозначение
	Метрологические характеристики (диапазон измерений, погрешность, класс точности, разряд)
	Дата выпуска /  Номер в госреестре
	Вид поверки (первичная, периодическая)
	Выдача  протокола поверки (да/нет)1
	Примечания:
Комплектность / Адрес  места проведения работ (на выезде) /  Доп. информация4

	Сфера
ГРОЕИ (вид деятельности)5
	Пункт по перечню СИ 250 ПП

	1
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	4
	5
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срочность в течение дней: 1 □, 3 □, 5 □; выезд □; подготовка к транспортировке □; отметка в паспорте/формуляре (№ п/п)_______________; нанесение знака поверки на СИ (№ п/п)__________ ; 
Контактное лицо2 _______________________________________________________ Тел. _____________________________________ Эл. почта______________________________;
		 			ФИО, Подпись
С проведением калибровки согласен3 _____________________________________________________________________________________________________________________.
										ФИО, Подпись
Примечания: 1) Протокол предоставляется, если его выдача предусмотрена методикой поверки, если данного требования в методике поверки нет, протокол предоставляется за доп. плату; 2) При подписании заказчик дает согласие на обработку его персональных данных, указанных в настоящей заявке и предоставляемой им документации;3) Калибровка проводится в случае отсутствия регистрационного номера тира средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений; 4) Необходимость проведения ремонта, настройки, диагностики, подготовки к поверке указывается в колонке № 10 «Примечания»; 5) Вид деятельности по п. 3 статьи 1 главы 1 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Результаты поверки и калибровки (свидетельства о поверке, извещения о непригодности, сертификаты калибровки, протоколы поверки и протоколы калибровки) в формате pdf доступны для скачивания в личном кабинете Заказчика на сайте лк.тцсм.рф. Комплектность должна соответствовать эксплуатационным документам. Комплектующие устройства должны  быть из комплекта предоставляемого оборудования. Комплектность должна быть достаточной для проведения работ. СИ, эксплуатируемые с агрессивными средами принимаются при наличии справки, подтверждающей выполнение необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации. Правила приема СИ и образцы заполнения заявки размещены на информационных стендах и на сайте тцсм.рф.                                                                   

